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BCMarket
ul. Cieszyńska 362

43-382 Bielsko-Biała
tel: 33 812 30 79

Terminal wózkowy Zebra VC8300
(VC83-08FOCABAABA-I)
link do produktu:
https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/13967-terminal-wozkowy-zebra-vc8300-vc
83-08focabaaba-i.html

Producent:  ZEBRA

Nr referencyjny:  VC83-08FOCABAABA-I

Zebra VC8300 jest uniwersalnym urządzeniem, które służyć może zarówno jako terminal
montowany na wózku widłowym jak i stacjonarny terminal. Posiada kolorowy ekran dotykowy
8”  (1280x720  pixeli)  i  podświetlaną  klawiaturę  alfanumeryczną  z  ilością  67  klawiszy.
Interfejsy komunikacyjne w VC8300 to USB (2x), RS232 (2x), komunikacja odbywa się także
przez Bluetooth i Wi-Fi (802.11ac). Urządzenie pracować może w standardowych jak i
bardzo niskich temperaturach (dochodzących do -30°C) –  w tym celu powstały
wersje Zebry VC8300 z podgrzewanym ekranem. Oprócz tego terminal posiada wysoką
klasę szczelności IP66. System operacyjny zainstalowany w terminalu to Android w wersji 8.1.
W zestawie znajduje się bateria natomiast osobny zakupić należy zestaw zasilający
i ewentualne mocowanie na wózek. Gwarancja producenta na Zebrę VC8300 wynosi 24
miesięce w przypadku standardowych wersji  i  12 miesięcy w wersjach z podgrzewanym
ekranem.

 System operacyjny: Android (8.1)

 Procesor: Qualcomm SnapdragonTM 660 ośmiordzeniowy 2.2 GHz

 Pamięć: 4GB RAM/32GB eMMC

 Rodzaje ekranów: dotykowy 20.3 cm (8'')  1280x720 o  bardzo dużej jasności 1,000 NITs

 Komunikacja przewodowa: USB (2x), RS232 (2x), audio
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Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac)

 Kamera: brak

 GPS: brak

dodatkowe informacje: Wbudowana bateria podtrzymująca system w przypadku braku zasilania z wózka przez 30 minut

 Rodzaje klawiatury: QWERTY lub AZERTY, 67 klawiszy, podświetlane

Rodzaje baterii: Zasilanie z wózka 10 do 60V DC

 Oprogramowanie: Vanti Velocity (pre-loaded and pre-licensed)

 Odporność na upadki: według normy MIL-STD 505.5

 Norma Szczelności: IP66

 Temperatura otoczenia pracy: od -30 st. C do 50 st. C (wersja do mroźni z podgrzewanym ekranem)

 Wilgotność otoczenia pracy: od 5% to 95% z kondesacja i bez (wersja freezer z ocieplaczem)

 W komplecie: terminal, bateria

 Wymiary: 276 mm W x 238 mm H x 90 mm D

 Waga: 3.7 kg

 Gwarancja PRODUCENTA: 24 miesiące

Powiązane produkty

Bateria do terminala Zebra
VC80, Zebra VC80X, Zebra

VC8300
802,42 zł
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